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Dostępność od Q3

Produkt Tudolio

Moce 13W, 30W, 37W

UGR<19

Montaż wpuszczany, natynkowy, zwieszany

Średnice 100 / 200 / 300mm

Zasilacz statyczny lub DALI

Temperatura barwowa  – 3000K, 4000K, 5700K

CRI 80 i 92

Odbłyśnik - lustrzany

Samsung chip

Funkcje:



3 Dostępność od Q3

Moce 15W, 25W 35W

Skuteczność świetlna 100lm/W

Temperatura barwowa 3000K and 4000K

UGR<16 (4H8H)

IP54

IK03

Czarne (RAL9005) lub białe wykończenie (RAL9016)

Średnice – 100mm, 120mm, 170mm

Citizen COB

Kąt rozsyłu 36°

Zasilacz statyczny

Żywotność – (L80/B50) – 50k godzin

Produkt Surface Mount Downlighter IP54



Torofi
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Dostępność od 06

3 możliwości instalacji – Montaż natynkowy, Zawieszenie,

CRI – 80+

CCT – 3000K, 4000K

IP20, IK08

Długość – 1167mm i 2330mm

Zasilacz statyczny lub DALI

Do szynoprzewodu

100% bezpośredni lub 70% bezpośredni z 30% pośrednim wyjściem światła

Odbłyśnik - Standardowy

Czarna lub biała obudowa

Bezproblemowe ciągłe połączenie

Niski UGR od 16 do 19

Skuteczność systemu do 128lm/W

Wysokiej jakości układy Samsung
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Utwórz strukturę



 

 
 

 
 

 

Floodlight G2 Range

Dostępność od maja

Zakres produktów

IP65,

4 moce: 10/30/50/100W
Do 9000 lm
Dostępny w dwóch barwach: 3000/4000K
Statyczny, wbudowany zasilacz
Skuteczność do 90 lm / W
Kąt wiązki 110 °
Symetryczna optyka

IK07
Okablowanie wstępne w zestawie (1,0 m)
Szara obudowa
Temperatura pracy: od -20 ° C do 45 ° C
25 000 godzin życia L70 / B50 przy 25 ° C
Układ Samsunga



Floodlight G1- 3000K versions
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SKU

93115907 LED Flood G1 TU S 20W 830 SY ST BN

93115908 LED Flood G1 TU S 30W 830 SY ST BN

93115909 LED Flood G1 TU S 50W 830 SY ST BN

93115910 LED Flood G1 TU S 75W 830 SY ST BN

93115911 LED Flood G1 TU S 115W 830 SY ST BN

93115912 LED Flood G1 TU S 150W 830 SY ST BN

Dostępność od maja

Opis

6 nowych SKU uzupełniło ofertę
 

 

3000K CCT

Wersja asymetryczna wkrótce



 

 
 

 
 
 

Zakres produktów

 

akumulatorem LiFePO
 

Konwerter układu awaryjnego z

IP20, IK03

łatwy i szybki montaż z wysokiej jakości baterią (LiFePO)

Może być podłączony do urządzeń z ochroną klasy I i II i może być stosowany tylko w wewnętrznych instalacjach do wbudowania

Temperatura pracy: 5 ° C - 35 ° C
> 6 lat oczekiwany czas życia
2 lata gwarancji na akumulator

3 godz. 3 W rozwiązanie EM z zasilaczem i akumulatorem w plastikowej obudowie

bezpieczeństwo i stabilność, bateria nie eksploduje ani nie zapala się, co znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia
mniejszy wpływ na środowisko dzięki nietoksycznym surowcom
lekka waga

Dostępne także w wersji z autotestem oraz Dali

Uniwersalna, niezależna jednostka modułu awaryjnego do paneli LED GE / TU

 wysoka i stabilna wydajność w długim okresie

Kluczowe cechy produktu



   Naścienne i
sufitowePanele Wodoodporne

Battens

Downlighty Spotlighty

Świetlówki
liniowe

Floodlighty

Trackspots Adjustable
Downlights

Oświetlenie
awaryjneZawieszane

Przegląd asortymentu 2020 Q2
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Dziękujemy




