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DETEKTOR PROMIENIA PMA 31G – DO LASERA 
PM 30-MG 

wielokierunkowych 

Informacje o produkcie: 
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podana w kwocie brutto.  

. 

 

 

 

-ML 
-

trzech funkcjach – wymieniania szczotkami 
 

DANE TECHNICZNE 
Set TE 3-M + TE CX (6) M1 #2208928 

-Procedura 01/2003 - 3.1 kg 
Tryb pracy -  

- 5 - 28 mm 
Optymalny zakres wiercenia udarowego - 6 - 16 mm 
Energia pojedynczego udaru - 2.1 J 
Obr. / min. wiercenia udarowego - 1200 obr./min 

-  
- Kruszenie, 2. bieg do wiercenia w metalu, Zdejmowany uchwyt 

 
-  1 

- 
92 dB (A) 2. - 850 W 
1) wg EN 60745-2-6 
2) wg EN 60745 
 

 
 -C) o trzech funkcjach – do wiercenia udarowego, 

 
  
  
 Zawiera system Hilti cooltec z akty

 
 

 

od 20,80 /doba 
kaucja 200  

 

od 20,80 zł netto/doba
kaucja 200 zł brutto 
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Aplikacje 
 Wiercenie i wiercenie udarowe w betonie i murze 
 

murze 
 

opcjonalnego uchwytu szybkozaciskowego 
  
 w 
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-A22 

 
 
DANE TECHNICZNE 
Set TE 4-A22 walizka #2111623 

-Procedura 01/2003 - 3.3 kg 
Optymalny zakres wiercenia udarowego - 5 - 12 mm 

- 4 - 18 mm 
Energia pojedynczego udaru - 2 J 
Obr. / min. wiercenia udarowego - 1050 obr./min 

-  
- Wbudowany system odsysania zwiercin (DRS), Tryb pracy wstecz, 

 
wibracji przy wierceniu udarowym w betonie (ah, HD) -  1 

- TE DRS-4-A, TE DRS-D, TE DRS-S 
 

 
 

 
 

akumulatorowego 
  
 

z systemem odsysania zwiercin DRS-4-A 
 

wiercenia 
 
Aplikacje 

 Wiercenie i wiercenie udarowe w betonie i murze 
 Sporadyczne wiercenie w drewnie i stali, z wykorzystaniem opcjonalnego 

adaptera i uchwytu szybkozaciskowego 
  
 -4-A)  

 

od 2 /doba 
kaucja 200  

 

od 21,60 zł netto/doba
kaucja 200 zł brutto 
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SYSTEM ODSYSANIA ZWIERCIN TE DRS-4-A 
 

 
DANE TECHNICZNE 

- 4 - 16 mm 
- 100 mm 

Potrzebny odkurzacz – Nie 
 

 
  
 -  
  
 

 
  

 
Aplikacje 

 -A22/18 drugiej generacji 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

od 14,40 /doba  
 od 14,40 zł netto/doba 
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-A22 

 
 
DANE TECHNICZNE 
Set TE 6-A22-AVR + TE-CX (6) walizka #2202555 

-Procedura 01/2003 - 3.7 kg 
Optymalny zakres wiercenia udarowego - 6 - 16 mm 

- 4 - 20 mm 
Energia pojedynczego udaru - 2.5 J 
Obr. / min. wiercenia udarowego - 1050 obr./min 

-  
- 

 
-  1 

- TE DRS-6-A, TE DRS-D, TE DRS-S, DCD 
 

 
 wykonywania 

 
  
 

–  
 

-6-A 
 -C (zgodny z SDS plus) zapewnia 

 
 
Aplikacje 

 Wiercenie i wiercenie udarowe w betonie i murze 
 

uchwytem szybkozaciskowym 
 -C (SDS Plus) 
 

odsysania zwiercin DRS-6-A (02) 
  

 

 

od 29,60 /doba 
kaucja 400  

 

od 29,60 zł netto/doba
kaucja 400 zł brutto 
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SYSTEM ODSYSANIA ZWIERCIN TE DRS-6-A (02) 
 

 
DANE TECHNICZNE 

- 1 kg 
- 5 - 16 mm 

- 100 mm 
Potrzebny odkurzacz – Nie 
 

 
 Wbudowany silnik 

 
 – 

 
 Wszystkie funkcje w jednym module – a 

 
 –  
  

 
Aplikacje 

 
akumulatorowych TE 6-A36 (04) i TE 6-A22 (04) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

od 12 /doba  
 

od 12,00 zł netto/doba 



AKUMULATOROWA MŁOTOWIERTARKA 
TE 60-22  

89 zł netto/dzień
kaucja 500 zł

• Znacznie większa wydajność – ważąca zaledwie 8,1 kg (wraz z akumulatorem 
B 22-170), TE 60-22 ma moc podczas wiercenia i dłutowania, której można oczekiwać 
od znacznie cięższych młotowiertarek akumulatorowych
• Maksymalny czas pracy z jednego ładowania akumulatora – silnik bezszczotkowy 
i wydajniejsze akumulatory Nuron pomagają uzyskać nawet 3 x razy dłuższy czas pracy 
z akumulatora
• Ulepszone mechnizmy bezpieczeństwa, w tym ATC – system aktywnej kontroli 
momentu obrotowego chroniący przed obracaniem się w momencie zablokowania się 
końcówki wiertła oraz AVR – aktywny system tłumienia wibracji w celu zwiększenia ochrony 
przed wibracjami
• Dłuższy czas reakcji – minimalne wibracje, dzięki czemu można pracować z mniejszą 
ilością przerw
• Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia 
dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, 
energooszczędnym wiertłom oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą 
produktywność i bezpieczeństwo pracy

DANE TECHNICZNE:

Ciężar zgodny z EPTA-Procedura 01/2003 6.3 kg
Optymalny zakres wiercenia udarowego 18 - 40 mm
Napięcie znamionowe 21.6 V
Energia pojedynczego udaru 8.1 J
Obr. / min. wiercenia udarowego 340 obr./min
Częstotliwość udarów 3300 uderzeń/min
Funkcjonalność System aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC), 
Aktywny system tłumienia wibracji (AVR), Wiercenie udarowe, Dłutowanie, Redukcja mocy
Trójosiowa wartość wibracji przy wierceniu udarowym w betonie (ah, HD)10.7 m/s² 1
Dostępny system odsysania zwiercin TE DRS-Y, TE DRS-D
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-AVR 
-

wibracji (AVR) 
 

DANE TECHNICZNE 
-Procedura 01/2003 - 8.3 kg 

Energia pojedynczego udaru - 11.5 J 
- 12 - 40 mm 

Optymalny zakres wiercenia udarowego - 20 - 40 mm 
Obr. / min. wiercenia udarowego - 360 obr./min 

-  
-  

-  1 
- TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK 

1) wg EN 60745-2-6 
 

 
 

 
 

 
 

–  
 Opcjonalny system odsysania zwiercin DRS-  
  

 
Aplikacje 

 
 

 - 40 
mm 

  
  
 

" 
 

 

od 74 /doba 
kaucja 500  

 

od 74,40 zł netto/doba
kaucja 500 zł brutto 
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-AVR 
-S do prac w betonie oraz prac 

 
 
DANE TECHNICZNE 
Kierunek pracy -  

- TE-S 
-Procedura 01/2003 - 14.5 kg 

Energia pojedynczego udaru - 35 J 
-  

-  
x wys.) - 731 x 574 x 146 mm 

-  1 
- TE DRS-B 

- 
77 dB (A) 2 
1) wg EN 60745-2-6 
2) wg EN 60745 
 

 
 

 
 

wykuwania w posadzkach 
 

 
 

–  
 

 
 

Aplikacje 
 

nasilenia 
 li fundamentowych 
 

patio w obiektach mieszkalnych 
 -kanalizacyjnych 

od 72 /doba 
kaucja 500  

 

od 72,00 zł netto/doba
kaucja 500 zł brutto 
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TRANSPORTOWY TE 2000-AVR 

 
 
 
 
 

 

CH RTec Sharp  
 
 

 
SZPICZASTE CH RTec Sharp  
 
 

od 4 /doba 
 

od 4 /doba  
 

od 4 /doba 
  
 

od 4,00 zł netto/doba 

od 4,00 zł netto/doba 

od 4,00 zł netto/doba 
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SYSTEM ODSYSANIA ZWIERCIN TE DRS-B 

Hilti SDS Max (TE-Y) i TE-S 
 
DANE TECHNICZNE 

-B walizka #365944 
Potrzebny odkurzacz - Tak 

- Nie 
r - 0.78 kg 

- 340 x 98 x 152 mm 
 

 
 

-Y) i TE-S 
  
 System szybkiego – 

 
 

 
 

 
 

Aplikacje 
  
 

czeniach mieszkalnych, w szpitalach, 
laboratoriach, na liniach produkcyjnych itd. 

 -AVR, TE 700-
AVR, TE 800, TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR 

 

od 4 /doba  
 

od 4,00 zł netto/doba 
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-SX 
Mieszane zestaw -  
2x Szpicak TE-SPX SM43 kpl 

-SPX FM43 kpl 

 
DANE TECHNICZNE 

-SX SM/FM 43 (4) zestaw #2180119 
- TE-S 

- 430 mm 
Klasa produktu – Ultimate 
 

 
 – 

 
 – innowacyjny f

 
 – 

 
 – kapturek ochronny poz

 
 – 

 
 
Aplikacje 

  
 Do stosowania z elektryczn

-S 
 

 
 
 
 
 

od 4 /doba  
 

od 4,00 zł netto/doba 
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OSADZAK AKUMULATOROWY BX 3-ME 02 
Osadzak  

  473 x 134 x 280 mm 
 
 
DANE TECHNICZNE 

  3.331 kg 
   

 
 

 Druga generacja 

 
 

 
 Pozwala na osadzenie do 80

– 5,2 Ah, 
3,0 Ah lub 2,6 Ah) 

 
–  

 
 

 
Aplikacje 

 
 

 
 

  
 

lub stali 
 -

– 
 

 
 

 

od 31,20 /doba 
kaucja 500  

 

od 31,20 zł netto/doba
kaucja 500 zł brutto 
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-A22 

maks. 125 mm lub 5" 
 
DANE TECHNICZNE 
Set AG 4S-A22-125 + AC-D SP 125x1.0 wali #2259270 

- 21,6 V 
- 125 mm 

- 34 mm 
- Bieg 1: 3400 obr./min; Bieg 2: 3800 obr./min; Bieg 3: 4400 

obr./min; Bieg 4: 5200 obr./min; Bieg 5: 6300 obr./min; Bieg 6: 7600 obr./min 
-  

- 
81.5 dB (A) 1 

-  2 
-  

-Procedura 01/2003 - 3.11 kg 
1) wg EN 60745 2) wg EN 60745-2-3 
 

 
 Silnik bezszczotkowy – 

 
 – 

 
 -7600 obr./min. – 

 
 Gdy tarcza ulegnie zablokowaniu, ATC – system aktywnej kontroli momentu 

obrotowego zapobiega niekontrolo
 

 – jeden akumulator do wszystkich 
 

 
 

od 24,80 /doba 
kaucja 300  

 

od 24,80 zł netto/doba
kaucja 300 zł brutto 
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Aplikacje 
 ych metali 
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AKUMULATOROWY DOZOWNIK KLEJU HDE 500-
A22 
Dozownik akumulatorowy 
 

DANE TECHNICZNE 
Rodzaj akumulatora - 22 V 
Rodzaj dozownika - Akumulatorowy 
 

 
 niskich temperaturach 
  
  
 

 
 Automatyczne zwolnienie nacisku zapobiega  

 
Aplikacje 

 
zbrojeniowych w betonie i cegle 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 8,80 /doba 
kaucja 300  

 

od 8,80 zł netto/doba
kaucja 300 zł brutto 
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LAMPA ROBOCZA LED SL 6-A22 

 
 
DANE TECHNICZNE 
Aku. lampa budowlana SL 6-A22  #2186917 

- 3000 lm 
Lx - 2100 lx @ 1 m 
Czas pracy - B 22/3.0: 5,2 h (33%), 2,8 h (66%), 1,9 h (100%), B 22/5.2: 8,8 h (33%), 4,3 h 
(66%), 3,2 h (100%), B 22/4.0: 6,8 h (33%), 3,5 h (66%), 2,5 h (100%), B 22/8.0: 13,5 h 
(33%), 7 h (66%), 5 h (100%) 

- 3.19 kg 
 

 
 

 
 Specjalnie 

 
 

ustawienia przy pon  
 

 
 

a pracy 
 
Aplikacje 

 
obszarach roboczych 

  
 

 
 

lub statywem -  
  

 
 

od 11,20 /doba 
kaucja 300  

 

od 11,20 zł netto/doba
kaucja 300 zł brutto 
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ODKURZACZ AKUMULATOROWY VC 5-A22 
– 

 
 
DANE TECHNICZNE 
Set VC 5-A22 + DB VC 5 (5) #2207626 

- 3.5 l 
Klasa zwiercin - L 
Moc ssania - 35 l/s 

- 3 kg 
- 380 x 223 x 284 mm 

 
 

 – 
 

 Dwa tryby pracy – 
 

 owywane w obudowie 
odkurzacza 

 
promieniu do 2,5 m 

 
ssania 

 
Aplikacje 

 Oczyszczanie 
 podczas wiercenia 

 

 

 

od 16,00 /doba 
kaucja 300  

 

od 16,00 zł netto/doba
kaucja 300 zł brutto 
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BRUZDOWNICA DCH 150-SL 

 
 

DANE TECHNICZNE 
Maks. - 50 mm 

- 150 mm 
-Procedura 01/2003 - 7.6 kg 

Rozmiar trzpienia - 22.2 mm 
 

 
 Bruzdownica specjalnie zaprojektowana w celu zapewnienia maksymalnej 

 
 Zdolne do wycinania bruzd do 50x50 mm z tarczami do wycinania 150 mm 
  
 

 
 

pa  
 
Aplikacje 

 

 
 kabli, rurek kablowych i rur 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

od 42,40 /doba 
kaucja 500  

 

od 42,40 zł netto/doba
kaucja 500 zł brutto 
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ODKURZACZ BUDOWLANY HYBRYDOWY DO 
-UL-Y + 

 

automatycznym czyszczeniem filtra – klasa L 
 
DANE TECHNICZNE 
 
Uniwersalny odkurzacz VC 20-U-Y 230V #2044308 

- 21 l 
Klasa zwiercin - L 
Moc ssania - 74 l/s 

- IP X4 (EN 60529) 
- 1200 W 

- 230 V 
- 23 kg 
- 13.5 l 

- 530 x 380 x 540 mm 
 

 
 

 Odkurzacz do prac na mokro i sucho, zasilany sieciowo lub akumulatorowo 
 Zintegrowany prostownik uniwersalny do wszystkich -Ion Hilti 

(14 V, 22 V, 36 V) 
 

zapewnienia cichszej pracy) 
 

 
 

– 
 

 
Aplikacje 
 

 odczas wiercenia, bruzdowania, szlifowania, 
 

  

od 40 /doba  
 od 40,00 zł netto/doba 
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zapasowymi –  
 

 Inne 
 

 VC 20-U (L/M), VC 40-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U(L/M)-
Y, VC 125-6, VC 125-9, VC 150-6 X(E), VC 150-10 X(E), VC 300-17 X 
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MOKRYCH/SUCHYCH VC 40M-X + ZESTAW 
 

Uniwersalny odkurzacz z automatycznym czyszczeniem filtra, do zbierania suchego 
 – klasa M.  

 
DANE TECHNICZNE 

- 22.8 l 
- 30 l 

- 34 kg 
Klasa zwiercin - M 

- Przewodowe 
- 69 dB (A) 

- 1200 W 
- 560 x 365 x 590 mm 

 

 – 

budowie 
 - – 

 
 Automatyczny, adaptacyjny system czyszczenia filtra Hilti Air Boost – oczyszcza filtr 

wysokim poziomie 
 – informacje o statusie filtra odkurzacza i sile ssania w czasie 

rzeczywistym 
 – 

 

 
 
 
 

od 50,40 z /doba 
kaucja 300  

 

od 50,40 zł netto/doba
kaucja 300 zł brutto 
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Aplikacje 

  
 Czyszczenie na mokro i na sucho 
 Usuwanie szlamu podczas wiercenia rdzeniowego na mokro 

 
 – 

 
 

 Inne 
 

 VC 20-U (L/M), VC 40-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U(L/M)-Y, VC 
125-6, VC 125-9, VC 150-6 X(E), VC 150-10 X(E), VC 300-17 X 
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-WIERTARKA 
SFC 22-A 
Kompaktowa -  z akumulatorem 
litowo-jonowym 22 V i uchwytem szybkozaciskowym 13 mm; przystosowana do 

 
 
DANE TECHNICZNE 

- , 55 
Nm (przypadek twardy) 

- Bieg 1: 600 obr./min; Bieg 2: 1800 obr./min 
- 2 - 13 mm 

- 2 
- 15 

- 202 x 92 x 234 mm 
Ma - 1.31 kg 

- 
69 dB (A) 1 

-  2 
- 21.6 V 

1) wg EN 60745 2) wg EN 60745-2-1 
 

 
  
  
 

 
 

 
  

 
Aplikacje 

  
  
  
  
  

od 9,60 /doba  
kaucja 300  

 

od 9,60 zł netto/doba
kaucja 300 zł brutto 
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LASER WIELOLINIOWY PM 30-MG 
Wieloliniowy laser z z

 
 

DANE TECHNICZNE 
-  

- 40 m (Linie), 100 m (Linie, z detektorem) 1 
Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej - -  
Czas samopoziomowania - 3 s 

-  
-  

- IP 54 (EN 60529) 
Rodzaj lasera - Linia 
 

1) Warunk
 

 
 

 
 

 
 

 Akumulator litowo-  
 

 
 Klasa lasera 2 –  

 
Aplikacje 

 -
 

 o 
  
  
 

rurowych 
 

od 49,60 /doba 
kaucja 400  

 

od 49,60 zł netto/doba
kaucja 400 zł brutto 
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AKUMULATOR B12 4,0 12 V 
Kompaktowy, wydajny akumulator litowo-jonowy 12 V 4,0 Ah 

 
DANE TECHNICZNE 

-350: 50 min 
 0.35 kg 

 93 x 75 x 44 mm 
 

 
 

 

 
 -jonowy - 

 
 – wbudowane 

 
 

 
 

 Ochro
 

 
Aplikacje 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

od 4,80 z /doba 
 od 4,80 zł netto/doba 
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AKUMULATOR B22 2.6 22V 
Kompaktowy akumulator litowo-jonowy 22 V 2,6 Ah 
 
DANE TECHNICZNE 
Akumulator B 22/2.6 Li-ion #2136393 

-350 - 35 min 
- 0.49 kg 

- 135 x 94 x 53 mm 
- 56 Wh 

4/36-90 - 37 min 
- 37 min 

Zakres temperatur roboczych - -17 -  
Zakres temperatury przechowywania - -20 -  

- Tak 
 

 
 Kompaktowy i lekki akumulator 22 V o  
 – wbudowane 

 
 Hermetyczne uszczelnienie chr

 
 -krotnie 

wytrzymalsze i odporniejsze na upadki oraz 2-krotnie wytrzymalsze na skrajne 
 

 Obudowa zap
 

 
Aplikacje 

 
 

 kumulatorowymi Hilti zasilanymi 
 

 
litowo-jonowych C4/36 V 

 -  
  do -  
 jonowych Hilti 

od 8 /doba  
 od 8,00 zł netto/doba 
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AKUMULATOR B22 4.0 22V 
Kompaktowy, wydajny akumulator litowo-jonowy 22 V 4,0 Ah 
 
DANE TECHNICZNE 
Akumulator B 22/4.0 Li-ion #2183180 

-350 - 41 min 
- 0.69 kg 

- 136 x 97 x 60 mm 
- 86 Wh 

-90 - 60 min 
- 60 min 

Zakres temperatur roboczych - -17 -  
Zakres temperatury przechowywania - -20 -  

- Tak 
 

 
 

 
 – wbudowane 

zego 
 

 
 

 
czterokrotnie wytrzymalsze i odporniejsze na upadki oraz dwukrotnie 

 
 

zmnie  
 

Aplikacje 
 

 
 

 
 

litowo-jonowych C4/36 
 -  
 -  

od 9,60 /doba  
 

od 9,60 zł netto/doba 
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AKUMULATOR B22 5.2 22V 
Wydajny akumulator litowo-jonowy 22 V 5,2 Ah  
 
DANE TECHNICZNE 
Akumulator B 22/5.2 Li-ion #2136396 

-350 - 35 min 
- 0.8 kg 

- 135 x 94 x 70 mm 
- 112 Wh 

Czas -90 - 80 min 
- 80 min 

Zakres temperatur roboczych - -17 -  
Zakres temperatury przechowywania - -20 -  

– Tak 
 

 
 

 
 

akumulatora 
 

 
 -krotnie 

wytrzymalsze i odporniejsze na upadki oraz 2-krotnie wytrzymalsze na skrajne 
 

 
 

 
Aplikacje 

 
 

 
 

 
litowo-jonowych C4/36 V 

 -  
 -  

od 11,20 /doba 
 

od 11,20 zł netto/doba 
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AKUMULATOR B22 8.0 22V 
Najwydajniejszy akumulator litowo-
czas pracy 
 
DANE TECHNICZNE 
Akumulator B 22/8.0 Li-ion #2183183 

-350 - 50 min 
- 1.15 kg 

- 145 x 97 x 76 mm 
- 173 Wh 

-90 - 120 min 
- 120 min 

Zakres temperatur roboczych - -17 -  
– Tak 

 
 

 

 
 ss Power Care) – wbudowane 

 
 

 
 Pokryte 

czterokrotnie wytrzymalsze i odporniejsze na upadki oraz dwukrotnie 
 

 
o

  
Aplikacje 

 

 
 

 
 

 
 

litowo-jonowych C4/36 V 
 -  

od 13,60 /doba  
 od 13,60 zł netto/doba 



AKUMULATOR B 22-255 LI-ION  

17 zł netto/dzień

• Skonstruowane dla Twoich najbardziej wymagających narzędzi – akumulatory
 B 22-255 pomogą Ci uzyskać maksymalną skuteczność Twoich narzędzi Nuron, oferując 
najwyższą dostępną moc i najdłuższy czas pracy
• Lepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu – Nuron to seria rewolucyjnych akumulatorów, 
narzędzi i usług pozwalających zawsze pozostać produktywnym
• Wydajne urządzenia bezprzewodowe – technologia Nuron 22 V zapewnia moc i większą 
pojemność, które wcześniej można było uzyskać wyłącznie korzystając z dużych 
akumulatorów 36 V
• Zwiększ wydajność w miejscu pracy – nowe układy elektroniczne dostarczają informacji 
na temat użytkowania akumulatora i narzędzia, umożliwiają proaktywną optymalizację 
parku maszyn oraz rozwiązywanie problemów, zanim jeszcze problemy z akumulatorem 
wpłyną na produktywność
• Dłuższa żywotność i monitorowanie akumulatora – wbudowany tester stanu 
akumulatorów, uszczelnione komponenty elektroniczne, amortyzatory i wzmocniony 
korpus w celu zapewnienia lepszej ochrony przed warunkami panującymi na budowie

DANE TECHNICZNE:

Akumulator B 22-255 Li-ion #2251363
Pojemność akumulatora 12 Ah
Ciężar 1.84 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 157 x 87 x 99 mm
Ilość energii akumulatora 250.56 Wh
Zakres temperatur roboczych -17 - 60 °C
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora Tak
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PROSTOWNIK KOMPAKTOWY C4/12-50 
-jonowych 12V Hilti 

 
DANE TECHNICZNE 

- 12 V 
- 50 W 

- 4 A 
- 0 -  

- Tak 
- 0.35 kg 

- 137 x 90 x 60 mm 
 

 
 Kompaktowy prostownik do -

jonowych Hilti 12 V 
 

 
  
  
 

akumulatora 
 
Aplikacje 

 -Ion B12 2,6 Ah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 4 /doba  
 

od 4,00 zł netto/doba 



PROSTOWNIK C 6-22 230V

15 zł netto/dzień

Najwyższej wydajności akumulator litowo-jonowy 22 V w celu maksymalnego zwiększenia 

DANE TECHNICZNE:

Szybsze doładowanie – nawet o 65% krótszy czas doładowania niż w przypadku 
prostowników C 4-22
Akumulatory o dłuższej żywotności – aktywne chłodzenie pomaga wydłużyć żywotność 
akumulatora nawet w przypadku wymagających zastosowań
Prosta konserwacja – od początku zaprojektowano kabel zasilający, aby był wyjątkowo 
trwały i można go było łatwo wymieniać na budowie
Do mocowania na ścianie – korpus ma otwory przelotowe umożliwiające mocowanie 
prostownika do ściany, bez potrzeby wymierzania
Przesył danych – umożliwia wymianę danych dotyczących użytkowania narzędzia 
i akumulatora z chmurą danych Hilti w celu bardziej wydajnej realizacji napraw oraz 
optymalizacji parku maszyn (wymaga opcjonalnego modułu gromadzenia danych CDM-22
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SZYBKI PROSTOWNIK C4/36-350 
-jonowych Hilti 

 
DANE TECHNICZNE 

- 12 V, 22 V, 36 V 
- 350 W 

- 9 A 
Zakres - -10 -  

- Tak 
- 1.1 kg 

- 170 x 163 x 70 mm 
 

 
 

-jonowych 
Hilti 

 
 

 Udoskonalona konstrukcja zabezpiecza przed przerwaniem kabla 
 itowo-jonowymi Hilti o 

 
 
Aplikacje 

 -
(z adapterem), 14 V, 22 V i 36 V 

 

 

 

 

 

 

 

od 8,80 /doba  
 

od 8,80 zł netto/doba 
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PROSTOWNIK WIELOSTANOWISKOWY C4/36-MC4 
-

jonowych Hilti 
 
DANE TECHNICZNE 
Multi-bay charger C 4/36-  #2108812 

- 12 V, 22 V, 36 V 
- 90 W 

- 4 A 
- -10 -  

- Tak 
- 1.67 kg 

wys.) - 488 x 182 x 72 mm 
- 230 V 

 
 

 

 
 

-  
 

 
 -jonowymi Hilti o 

 
 

 
 
Aplikacje 

 
dowany 

 -
 

 

 

od 12 /doba  
 

od 12,00 zł netto/doba 
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WIERTNICA DO BETONU - 255MM 4350W MSW-DDM255 
 

nawierzchni z masy bitumicznej, a nawet rurach. 
 

Dane techniczne 
 

  
 Moc 4350 W 
  
  
 Moc akustyczna 85 dB(A) 
 Maks.  
  
  
  
  
 Zakres prowadnicy 0-520 mm 
 Wiercenie na sucho i na mokro Tak 
  
  
 Wymiary (DxSxW) 20,50 x 30,00 x 101,50 cm 
 Waga 21,10 kg 
  
  

od 108 /doba 
kaucja 500  

 

od 96,00 zł netto/doba
kaucja 500 zł brutto 
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ie oznaczonymi przyciskami (ON – zielony, OFF 
– 

 
 

 

 

pracy 
 

 

  

WIERTŁA DO WIERTNICY

63x400 – 70zł netto /mm
110x400 – 110zł netto/mm
160x400 – 160zł netto/mm



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

DRABINA ALUMINIOWA 3x12 FARAONE 
9,40m - MODEL ST350/3N 
 
DANE TECHNICZNE 

 
schodowe, 

 Wzmocniony profil 80Rx25R oraz boki 2,5 mm, 
 , 
 Szczeble 3 x 3 cm, opcjonalnie 8 cm (kod GR80), 
  
 Wykonana z aluminium, 
  
 3,64 m 

 

  

 Wzmocniony profil, 
 , 
 

, 
 

terenie z uskokami 

 

od 35 doba 
 

 

od 35,00 zł netto/doba
kaucja 300 zł brutto 
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DRABINA WIELOFUNKCYJNA 3-
ELEMENTOWA 3x10 ZE STABILIZATOREM AK 
FARAONE 
DANE TECHNICZNE 

 60x25R oraz boki 1,2 i 2,4 mm, 
  
  
 Szczeble 3 x 3 cm, 
  
 Wykonana z aluminium, 
  
 drabiny: 2,08 m 

 

  

 Wzmocniony profil. 

 

  profili 
aluminiowych o przekroju 60 x25 mm, dodatkowo boki wzmocnione 1,2 i 2,4 

  
drabiny. 

od 30 
 

od 30,00 zł netto/doba
kaucja 300 zł brutto 
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pracy. 

Wygoda w eksploatacji: 

 Wymiana stopek/podstawy stabilizatora. 
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TELESKOPOWA DRABINA MAGAZYNOWA 

JEDNOSTRONNYM NA SCHODY - MODEL 
PLS5, PLATFORMA 5-STOPNIOWA, 

 
 

 52x62cm 
 

 

: 
 

 producent: FARAONE -  POLSKA 
 przeznaczenie: profesjonalne 
 Gwarancja  

balustradzie.  
   
   
 Ergonomiczny uchwyt 

 
 
Jeden z "TOP"  firmy FARAONE. 
 

 
drabiny, 

od 45 
 

od 45,00 zł netto/doba
kaucja 300 zł brutto 
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wykonywania prac na klatkach schodowych.  

 

65x30 / 65x25 mm.  
 

 
  profili zabezpieczono 

. 
 Wygodne przemieszczanie drabiny PLS po  nawierzchniach, 

 jej w dwie solidne rolki jezdne. 

 
Zalety: 
 

 wysoka  wykonania, mocna, stabilna, bezpieczna i bardzo funkcjonalna 
drabina magazynowa 

 drabina magazynowa jest ,  czemu jest  w transporcie i 
magazynowaniu 

  na 10 cm stopnie  wysokie  podczas 
wchodzenia i schodzenia z   

 regulacja  podestu od 1,30 do 2,38m 
 posiada znak EN-131  europejskie normy  

dostarczana z   
  wymiany   drabiny magazynowej (np. 

 podestu, rolek, stabilizatora itp.) 
 dopuszczalne  150 kg 
   2,51 m 
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 FARAONE COMPACT XS 
WYMIARY PODSTAWY 75 CM X 160 CM 
 

 To rodzaj bardzo praktycznego, a tym samym funkcjonalnego pojedynczego 

 

 

 

 Rusztowanie Faraone Compact 
 

 

 Ponadto 
 

  

  

  

 

od 70 /doba 
 

od 70,00 zł netto/doba
kaucja 500 zł brutto 



STOJAK NA BĘBEN KABLOWY

30 zł/dzień
kaucja 300 zł

Stojak na kabel bębnowy żółty Y-3T służy do odwijania lub nawijania kabla na bęben 
umieszczony na osi kablowej. Kobyłki ułatwiajq znacznie pracę z ciężkimi bębnami na placu 
budowy. Lekka i solidna konstrukcja pozwala na bezpiecznq i szybką pracę.
Dzięki wbudowanym bez siłowym podnośnikom hydraulicznym w łatwy sposób można 
regulować wysokość osi kablowej z założonym bębnem. Kobyłki posiadajq wsporniki 
z 4-stopniowq regulacją wysokości.

DANE TECHNICZNE:

Elementy zestawu:

 
Zastosowanie:

Zakres podnoszenia hydraulicznego: dla pierwszego położenia wspornika (od dolnej 
krawędzi osi do podłoża): 780-900 mm
Zakres podnoszenia hydraulicznego: dla drugiego położenia wspornika (od dolnej krawędzi
osi do podłoża): 865-985 mm
Zakres podnoszenia hydraulicznego: dla trzeciego położenia wspornika (od dolnej krawędzi
osi do podłoża): 980-1100 mm
Zakres podnoszenia hydraulicznego: dla czwartego położenia wspornika (od dolnej krawedzi
osi do podłoża): 1105-1225 mm
Maksymalne obciążenie: 3.000 KC
Waga kobyłki z wspornikiem: 23 KC - 1 szt.
Wymiary podstawowe kobyłki: 750 x 400 x 835 mm
Długość osi: 1706 mm
Średnica osi: 78 mm
Grubość osi: 5 mm
Waga osi: 15 kg

       • Odwijanie lub nawijanie kabla na bęben

       • Kobyłki do 3000 kg, kolor żółty: 2
       • Wspornik z 4-stopniową regulacją: 2 szt.
       • Oś kablowa: l
       • Rączki do podnośników hydraulicznych: 2



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FOGO FH 3001 R
DANE TECHNICZNE:

 
Regulacja napięcia ± 1 %
Niski poziom zakłóceń THD ≤ 6 %
Prąd startowy prądnicy 300 %
Klasa izolacji prądnicy H
Stopień ochrony prądnicy IP 23
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Moc maksymalna: 2,7 kW
Moc znamionowa: 2,5 kW
Prąd znamionowy: 10,9 A
Silnik: Honda
Model: GX 200
Pojemność: 196 cm3

Chłodzenie: powietrze
Cylindry: 1
Takt: 4
Miska oleju: 0,6 L
Rozruch: manualny
Paliwo: benzyna
Zbiornik: 3,1 L
Spalanie (moc 75%): 1,4 L/h
Poziom głośności: 96 dB(A)
Waga: 38 kg
Długość: 580 mm
Szerokość: 395 mm
Wysokość: 405 mm

Wyposażenie standardowe:

       • AVR
       • Dwa gniazda 230 V 16 A
       • Zabezpieczenie przeciążeniowe
       • Czujnik poziomu oleju

60 zł/dzień
kaucja 500 zł



Wyposażenie opcjonalne i serwisowe:

       • Wąż do spalin
       • Przyłącze węża do spalin
       • Licznik czasu pracy
       • Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)



AGREGAT SCHEPPACH SG 7100

85 zł/dzień
kaucja 2 000 zł

Generator prądotwórczy SG7100 Scheppach SCH5906219903 posiada mocny, 4-suwowy 
silnik, który gwarantuje wysoką wydajność - dzięki rozrusznikowi elektrycznemu 
i manualnemu jego uruchamianie jest bardzo sprawne, a chłodzenie zwiększa jego 
możliwości eksploatacyjne. Urządzenie może być stosowane zarówno w domu, jak i na 
placu budowy. Solidna rama ze stali, wytrzymały napęd i rozkładane uchwyty 
zapewniają dużą mobilność oraz wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. 
Pojemny zbiornik na benzynę pozwala korzystać z generatora przez długi czas. 
Elastyczne przyłącza umożliwiają podpinanie elektronarzędzi o różnym napięciu. 
Zabezpieczenie przed przeciążeniem, woltomierz i sygnalizator wysokiego poziomu oleju 
podkreślają żywotność generatora.

DANE TECHNICZNE:

4-suwowy silnik zapewnia wysoką moc pracy
Rozrusznik elektryczny lub manualny dla sprawnego uruchamiania generatora
Chłodzenie silnika zwiększa jego bezawaryjność
Solidna rama, napęd i rozkładane uchwyty zwiększają mobilność i odporność 
na uderzenia
Pojemny zbiornik na benzynę pozwala pracować dłużej
Możliwość podpięcia elektronarzędzi o różnych napięciach poszerza zakres zastosowań
Wysoka żywotność, dzięki woltomierzowi, ochronie przed przeciążeniem i wskaźnikowi 
stanu oleju
Moc maksymalna: 5500W przy 400V / 1800W przy 230V
Pojemność silnika: 420cm³
Zbiornik: 25l
Maks. czas pracy: 10h
Przyłącza: 400V, 230V, 12V DC
Szerokość: 0,57m²
Długość: 0,83m²
Wysokość: 0,57m²
Masa: 85,8kg




